B DATENBLATT LOSCHMONITORE M2 - M7
MIT GLEICHSTROMANTRIEBEN, MIT SCHAUMROHR (FP)

ODER SCHAUMROHR UND DEFLEKTOR (FPD).

B 1. ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN.

Baureihe M2 M3 M4 M5 M7

Max. Loschwasserstrom 2500 I/min 4000 I/min 8000 I/min 12 000 I/min 20 000 I/min
DN65 PN16 DN8O PN16 DN100 PN16 DN150 PN16

DN200 PN16

DN8O PN16 DN100 PN16 DN150 PN16 DN200 PN16

A"s'fl'"“?s"a“s"h ASME B 16.5 ASME B 16.5 ASME B 16.5 ASME B 16.5

LSRR, 150 Ibs. 2 V2" 150 Ibs. 3" 150 Ibs. 4” 150 Ibs. 6” ASME B 16.5
ASME B 16.5 ASME B 16.5 ASME B 16.5 ASME B 16.5 150 Ibs. 8*
150 Ibs. 3¢ 150 Ibs. 4¢ 150 Ibs. 6¢ 150 Ibs. 8¢

Kniestiick G4 G4” G5” G5”

aEReal) AuRengewinde AuRengewinde AuRengewinde AuRengewinde

Max. Betriebsdruck 16 bar

C€
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B 2. SPEZIFISCHE TECHNISCHE DATEN.

Gleichstromantriebe
Drehgestell:

M2-DC

M3-DC

M4-DC

M5-DC

M7-DC

Schwenkbereich

Ho

rizontal 360° / vertikal

1+90° bei jeweils klein

stem Anschlussflansc

+90° / -80° bei jeweils groktem Anschlussflansch

Schwenkgeschwindigkeit
(H — Horizontal, V- Vertikal)

H8s/IV7s

H8%s//V7s

H10°%/s /I V 4°/s

H10°%/s /I V 2°/s

H6°/s//V 2°s

Betriebsspannung 24V DC

Stromaufnahme 31A 31A 8,5 A 8,5 A 85A
pro Motor

Schutzart IP 65

Betriebstemperatur -30° C bis +60° C

Stellungsriickmeldung 4-20mA

Zugehorige Dise, FPD2-DC FPD4-DC FPD8-DC FPD12-DC FPD20-DC
Gleichstromantrieb:

Betriebsspannung 24V DC

Stromaufnahme 25A

Schutzart IP 66
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B 3. SCHAUMROHR (FP)
SCHAUMROHR MIT DEFLEKTOR (FPD)

Das Schaumrohr (,Foam Pipe*“ = FP) wird zur Erzeugung von Schwerschaum
eingesetzt, jedoch ist auch eine reine Wasserabgabe mdglich. Beim
Schaumbetrieb flihrt die angesaugte Luft in Zusammenwirkung mit dem
Schaummittel-Wasser-Gemisch zur Schaumbildung. Typischerweise wird das
Schaumrohr zur Erzeugung von Schwerschaum mit Verschaumungszahlen bis 15
eingesetzt (abhangig vom Schaummittel und den Betriebsparametern).

a2

Wird das Schaumrohr um einen Deflektor ergénzt (,Foam Pipe Deflector” = FPD)
so ist seine Aufgabe, alternativ zum geraden Schaumstrahl einen
zweidimensionalen Spriihstrahl zu erzeugen. Hiermit kann der Schaum flachig
ausgebracht werden. Der Deflektor kann mittels des angebauten Linearantriebs
auch wahrend des Betriebs stufenlos gedffnet und geschlossen werden. Die
Dusen sind ab Werk auf einen festen Loschmittelstrom entsprechend dem zur
Verfligung stehenden Anlagendruck eingestellt. Diese Einstellung kann bei
Bedarf nachtraglich noch veréandert werden.

B 4. REICHWEITE UND REAKTIONSKRAFT.

Mit der App unter www.firedos.de/monitorapp kénnen Sie anhand lhrer

Betriebsbedingungen die Reichweitenkurve und die Reaktionskréfte ermitteln.

EINGABEPARAMETER

B MONITOR-TYP ’M5 — |

Monitor mit einem maximalen Léschmittelstrom von bis zu 12 000
I/min. Verstellung von Hand oder elektrisch méglich.

W DUSEN-TYP |MpN — |

Mehrzweckdiise zur Abgabe von Wasser oder Premix mit
rodroer Ve = -
Hohlstrahl und Spriihstrahl méglich.

AUSGABEPARAMETER

B Reichweite 72m

B RiickstoRkraft 8 kN

Loschmittelstrom

11500 I/min
Druck ®
85 bar
Winkel ®
60°
Medium
Wasser Schaum
Hoéhe inm
70
60
50
40
30
20
10
Reichweite in m
10 20 30 40 50 60 70
B Wurfhdhe 43 m
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http://www.firedos.de/monitor

B 5. ABMESSUNGEN.

Lange L Breite W Hohe H Gewicht
M2-DC / FPD2-DC 1755 mm 450 mm 310 mm 43 kg
M3-DC / FPD4-DC 2035 mm 460 mm 360 mm 57 kg
M4-DC / FPD8-DC 2400 mm 780 mm 425 mm 115 kg
M5-DC / FPD12-DC 2940 mm 865 mm 555 mm 152 kg
M7-DC / FPD20-DC 3770 mm 1025 mm 710 mm 230 kg
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B 6. WERKSTOFFE.

Aluminiumguss AlSi7Mg 0,3 mit HC- und Pulverbeschichtung
AIMgSi1 mit HC- und Pulverbeschichtung

Edelstahl V2A und V4A

NBR

Pulverbeschichtung Rot (RAL 3020) standardmafig

B 7. SONDERAUSSTATTUNG.

B Steuerung

B Schwenkeinheit, zum Schwenken zwischen Ablage- und Arbeitsposition

B 8. HERSTELLER.

FireDos GmbH, Auf der Kaulbahn 6, 61200 Wélfersheim, Deutschland
Tel. +49 (0) 6036 9796-0, E-Mail: info@firedos.de

Anderungen der technischen Daten behalten wir uns jederzeit vor.
Alle Angaben sind ndherungsweise und hédngen von der exakten
Ausflihrung / Ausstattung ab.
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