y DATENBLATT LOSCHMONITORE M2 — M9

MIT MEHRZWECKDUSE MIT VERSTELLBAREM
LOSCHMITTELSTROM (AMPN).

y 1. ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN.

Baureihe M2 M3 M4 M5 M7 M7 M9
Max. Loschwasserstrom 2500 I/min 4000 I/min 8000 I/min 12 000 I/min 20 000 I/min 24 000 I/min 40 000 I/min
DN65 PN16 DNS8O PN16 DN100 PN16 DN150 PN16
DN200 PN16 DN200 PN16 DN250 PN16
DN8O PN16 DN100 PN16 DN150 PN16 DN200 PN16
A“s;:"“?s‘f'a“sc“ ASME B 16.5 ASME B 16.5 ASME B 16.5 ASME B 16.5
(wahlweise) 150 Ibs. 2 12" 150 Ibs. 3” 150 Ibs. 4” 150 Ibs. 6” ASME B 16.5 ASME B 16.5 ASME B 16.5
ASME B 16.5 ASME B 16.5 ASME B 16.5 ASME B 16.5 150 Ibs. 8° 150 Ibs. 8° 150 Ibs. 10
150 Ibs. 3 150 Ibs. 4¢ 150 Ibs. 6 150 Ibs. 8¢
Kniestiick G4” G4” G5” G5” i
(optional) Auengewinde | Aufengewinde | Aufengewinde | Aulengewinde

Max. Betriebsdruck

16 bar
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2. SPEZIFISCHE DATEN FUR JEDE ANTRIEBSART.

Handhebel

M2-L M3-L M4-L

Zugehorige Diise

AMPN2 AMPN4 AMPNS

Schwenkbereich

Horizontal 360° endlos / vertikal bis zu +-90°

Betriebstemperatur

-40° C bis +80° C

Handrader M2-MO M3-MO M4-MO M5-MO M7-MO M7-MO M9-MO
Zugehorige Diise AMPN2 AMPN4 AMPNS8 AMPN12 AMPN20 AMPN24 AMPN40
Schwenkbereich Horizontal 360° endlos / vertikal bis zu +-90°
Betriebstemperatur -40° C bis +80° C

Auch in Ausfiihrung ATEX mit folgender Kennzeichnung erhéltlich: Ex 11 2G 1IB ¢ T4 /11 2D 1lIB ¢ T<130°C.
Gleichstromantriebe M2-DC M3-DC M4-DC M5-DC M7-DC M7-DC M9S-DC
Zugehorige Diise AMPN2-DC AMPN4-DC AMPN8-DC AMPN12-DC AMPN20-DC AMPN24-DC AMPN40-DC

Schwenkbereich Horizontal 340° / vertikal bis zu +-90°

Schwenkgeschwindigkeit

H8Ys//VT7/s | H8Ys/IVTYs | HI0%s/IV &fs [ H107s//V 2°s | HEUs//V2ls | HE%s/IV 2s | HAIs IV T/

Betriebsspannung 24V DC

Stromaufnahme 31A \ 31A | 85A | 85A | 85A | 85A | 15 A
Schutzart IP 65

Betriebstemperatur -30° C bis +60° C

Stellungsriickmeldung 4 -20mA
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Wechselstromantriebe

M2-AC

M3-AC

M4-AC

M5-AC

M7-AC

M7-AC

M9-AC

Zugehorige Diise

AMPN2-DC

AMPN4-DC

AMPNS8-DC

AMPN12-DC

AMPN20-DC

AMPN24-DC

AMPN40-DC

Schwenkbereich

Horizontal 360° / vertikal bis zu +-90°

Schwenkgeschwindigkeit

H8Ys//V3/s | HOYs/IV8/s |HEIs/IVETs |HEYs/IV2Is |HEUs/IV2Is | HEYs/IV2Us | H3UsIIV T

Betriebsspannung

100 — 240 V AC 1-phasig bei 50 / 60 Hz

Stromaufnahme 25A \ 25A \ 25A \ 25A \ 25A \ 25A \ 3A
Schutzart IP 67

Betriebstemperatur -25° C bis +80° C

Stellungsriickmeldung Endschalter

Drehstromantriebe M2-ACXXX-XX | M3-ACXXX-XX | M4-ACXXX-XX | M5-ACXXX-XX | M7-ACXXX-XX | M7-ACXXX-XX | M9-ACXXX-XX
Zugehorige Diise AMPN2-DC AMPN4-DC AMPN8-DC AMPN12-DC AMPN20-DC AMPN24-DC AMPN40-DC

Schwenkbereich

Horizontal -180° bis +180° / vertikal bis zu +-90°

Schwenkgeschwindigkeit

H1t/s /N 10%s | HT/s 1INV 10%s | H8Ys//V10%s | HEUs/INTls | HEUs/INTs | HEUsIIVTIs | H2osI/V 2%s

Betriebsspannung

380V AC/50Hz 400V AC/ 50 Hz, 415V AC/ 50 Hz, 440 V AC/ 60 Hz, 460 V AC/ 60 Hz, 480 V AC/ 60 Hz, 500 V AC/
50 Hz // 3-phasig

Stromaufnahme 13A \ 13A \ 25A \ 25A \ 25A \ 25A | 40A
Schutzart IP 68
Betriebstemperatur -40° C bis +80° C

Stellungsriickmeldung

Endschalter
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3. ELEKTRISCHE DATEN DUSE.

Gleichstromantrieb AMPN2-DC | AMPN4-DC AMPNS8-DC AMPN12-DC AMPN20-DC AMPN24-DC AMPN40-DC
Betriebsspannung 24V DC

Stromaufnahme

Verstellung 2A 2A 2A 2A 2A 2A 4 A
Strahlbild

Stromaufnahme

Verstellung 25A 25A 25A 25A 10A 10A 10A
Loschmittelstrom

Schutzart IP 66
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4. MEHRZWECKDUSE MIT VERSTELLBAREM
LOSCHMITTELSTROM (AMPN).

Die Mehrzweckduse mit verstellbarem Loschmittelstrom (,,Adjustable Multi
Purpose Nozzle“ = AMPN) wird flir die Abgabe von Wasser oder Premix mit
niedriger Verschaumung eingesetzt. Die stufenlose Verstellung zwischen
Hohlstrahl und Spriihstrahl kann auch wahrend des Betriebs erfolgen.

Der maximale Sprihwinkel betragt 100°.

Der Loschmittelstrom kann ebenfalls wahrend des Betriebs handbetéatigt oder
auch elektrisch stufenlos verstellt erfolgen.

An den Disen sind fernsteuerbare Loschmonitore im Standardfall stets mit
Gleichstromantrieben (DC) ausgestattet.

y 5. REICHWEITE UND REAKTIONSKRAFT.

Mit der App unter www.firedos.de/monitorapp kénnen Sie anhand lhrer

Betriebsbedingungen die Reichweitenkurve und die Reaktionskréfte ermitteln.
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http://www.firedos.de/monitor

)f 6. ABMESSUNGEN FUR AUSFUHRUNG MIT HANDHEBEL (-L).

- Lange L Breite W Hohe H Gewicht
M2-L / AMPN2 755 mm 380 mm 335 mm 24 kg
M3-L / AMPN4 910 mm 400 mm 385 mm 37 kg
M4-L / AMPNS8 1435 mm 590 mm 570 mm 67 kg
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Lange L Breite W Hohe H Gewicht

M2-MO 385 mm kg
M3-MO / AMPN4 kg
M4-MO / AMPNS8 590 mm kg
M5-MO

M7-MO kg
M7- kg
MO- kg
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